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Une large gamme
qui facilite tous vos chantiers !

60 ANS AFFIRMÉ
UN MARKETING

www.chabanne-batiment.com

Antoine CHABANNE fabrique dans un atelier situé à Saint-Galmier, des ressorts
de pinces à linge, des crochets à plafond et des anses de seaux.

Construction de la première usine de 1 000 m².

Le développement des fabrications suit alors trois directions :

• Cornières d'angles déployées et perforées, crochets à tuile, crochets pour
plafonds suspendus, puis du lattis métalique nervuré et déployé.

• Pièces de formes diverses destinées au secteur automobile, électroménager,
électrique, loisirs… en fil métallique.

Le siège social ainsi que toute la fabrication concernant le travail du fil
métallique sont déplacés dans une usine neuve de 5 000 m², la première
usine est alors dédiée à la division Bâtiment.

La société fait bâtir 2 000 m² d'ateliers et de stockages supplémentaires sur la
division Industrie, s'équipe en CAO, agrandit son parc d'équipements de
dernière génération.

L'entreprise obtient la certification ISO 900 : 2000 pour la division Industrie.
Certification étendue à la division Bâtiment en 2004. 
Création de son propre site internet en 2008, www.chabanne-batiment.com
avec un catalogue et des fiches techniques sur l'ensemble
des produits.

La Division Bâtiment s'agrandit d'une plateforme logistique
de 2 000 m² pour le stockage et l'expédition des produits
finis.

Déménagement et installation de la Division Bâtiment dans
des locaux neufs et fonctionnels de 6 000 m².

La division Chabanne Bâtiment renouvelle en profondeur son
marketing, nouveau logo, nouvelle couleur et une gamme complète d’outils
d’aide à la vente.

La société chabanne vous propose ses outils d'aide 
à la vente pour organiser vos salons, journées portes
ouvertes et techniques. 
Découvrez nos nombreux supports tels que 
stop rayon, PLV fronton, ILV rayon, PLV chevalet...

L’ÉCLISSE INTÉGRALE

EFFET RESSORT !

RACCORDEMENT  AVEC
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ASSURE LA LIAISON 
BOUT À BOUT ENTRE 2 FOURRURES
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MONTAGE PAR CLIPSAGE PAR LE DESSUS

ASSURE LA LIAISON ENTRE 2 FOURRURES

L’ÉCLISSE 

UNIVERSELLE

INNOVATION !

Liaison bout à bout

Liaison perpendiculaire

Liaison parallèle

Liaison angulaire



Une large gamme pour 
une finition de construction 
de grande qualité

GROS ŒUVRE SECOND ŒUVRE Une large gamme 
pour vous faciliter 
le chantier

GAMME ARÊTES FILS

• Sans jonc pour enduits projetés
• Avec jonc pour enduits grattés

- Jonc blanc ou naturel 
- Jonc rond, triangulaire ou fin

GAMME ARÊTES DÉPLOYÉES

• Sans jonc pour enduits projetés
• Avec jonc pour enduits grattés
• Plusieurs coloris de jonc

GAMME ARÊTES PERFORÉES

• Sans jonc pour enduits projetés
• Avec jonc pour enduits grattés
• Plusieurs coloris de jonc

GAMME NERPLAC

• Sans papie r
• Avec Papier
• Galvanisation Z150 ou Z275

JOINT DE DILATATION 

• Standard et zones sismiques
• Epaisseur d’enduit 10, 15 ou 20 mm
• Blanc ou naturel

GAMME MODÉNATURE
PERFORÉS OU DÉPLOYÉS 90°

• Sans jonc pour enduits projetés
• Avec jonc pour enduits grattés
• Jonc blanc ou naturel
• Epaisseur d’enduit 10, 15 ou 20 mm

DÉPART OU STOP ENDUIT 110°

• Sans jonc pour enduits projetés
• Avec jonc pour enduits grattés
• Jonc blanc ou naturel
• Epaisseur d’enduit 10, 15 ou 20 mm

GAMME COUVRE JOINT

• PVC Blanc ou naturel
• Aluminium
• Existe en angle rentrant 90° 
•   Largeur 50 ou 70 mm

ACCESSOIRES DE FAÇADE

GAMME CROCHET DE 
TUILES DE FAITAGE

• Plusieurs coloris
• Adaptable à toutes les tuiles creuses
• Conditionnement adapté

GAMME CROCHET DE 
TUILES CANAL

• Plusieurs longueurs
• Adaptable à toutes les tuiles creuses
• Conditionnement adapté

GAMME CRAPAUDINE

• De 80 à 250 mm de diamètre
• Revêtement : électrozingage
• Facilement adaptable

GAMME SOLIN
• Modèle avec bavette aluminium 
• Modèle avec solin avec zinc

déployé (façade à crépir) 
• Modèle avec solin avec zinc plein

(façade à crépir)

ACCESSOIRES TOITURE

GAMME OISIPIC 2
• 100% Inox
• Semelle tout inox
• Sécable sans outil
• Conditionnement peu encombrant
• Plusieurs largeurs possibles

GAMME MODUPIC
• Semelle polycarbonate 
• Pics inox ressorts
• Sécable sans outil
• Plusieurs largeurs possibles

GAMME DE CLIPS
• Adaptable sur Oisipic et Modupic
• Pour toutes types de gouttières
• Clips IPN

OBTURATEUR DE TUILES
• 100 % INOX
• Adaptable sur toutes les tuiles
• Économique

ANTI VOLATILES

ARÊTES DE FAÇADE / NERPLAC
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GAMME P9, PL, P24, P30, P40
• Tête compatible F45-F47
• Conforme au DTU

GAMME D24, D30, D40
• Tête compatible F45-F47
• Double tête 
• Languette rabatable 
• Conforme au DTU

GAMME P50, P60, P100
• Tête compatible F45-F47
• Conforme au DTU

GAMME M50, M60, M100
• Tête compatible F45-F47
• Sécable tous les 10 cm
• Conforme au DTU  

SUSPENTES PLAFOND

ACCESSOIRES DE SUSPENSION / FIXATION

ÉCLISSES

ARÊTE INTÉRIEUR
• Modèle perforé réf 2000
• Modèle déployé réf 800
• Existe en galva Z275 et en alu

RAIL DE CLOISON
• Haute ou basse
• Acier galvanisé Z275

DISTANCIER 
45 OU 140 MM
• Pour création de plénum
• Sous le film d’étanchéité

SUSPENTE ÉTANCHE 
E25 / EP 45 / EP 140

ARÊTES

APPUI INTERMÉDIAIRE

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

ÉCLISSE INTÉGRALE
• Assure la liaison entre deux
fourrures
• Compatible F45-F47
• Effet ressort

ÉCLISSE UNIVERSELLE
• Assure la liaison entre deux fourrures
• Compatible F45-F47
• Bout à bout - Perpendiculaire

Parallèle – Angulaire
• Clipsage par dessus

APPUI INTERMÉDIAIRE
COMPLET
• Pour un doublage thermo-acoustique
• Compatible F45-F47
• 5 longueurs disponibles

APPUI INTERMÉDIAIRE SEUL
• Pour un doublage thermo-acoustique
• Compatible F45-F47

DEMI-COLLIER OMEGA 
DOUBLE FILETAGE
• Fixation horizontale ou verticale
• Utilisation avec tige filetée M6
• Utilisation avec tige lisse

SUSPENTE PIVOTANTE
• Compatible F45-F47
• Mise en place par pivotement
• Pour tige filetée M6

SUSPENTE POUTRELLE BÉTON
• Pour tous types de suspentes
• Pour tige filetée M6
• Pour tige à crochet

GAMME CROCHET RÉGLABLE
• Deux longueurs : 100 mm - 200 mm
• Réglage facile
• Pour tige Diam 4  
• Pour tige fileté M6


