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UNE BONNE ANNÉE !
2017 s’achève et avec elle le sentiment d’une année bien remplie.
Dans un secteur où le bâtiment se porte de mieux en mieux, vous nous demandez d’être performants, réactifs, 
compétitifs, à l’écoute de vos besoins, et nous l’avons bien compris.
C’est dans cette optique que nous travaillons chaque jour et vous proposons par exemple des infos pratiques sur 
Facebook ou des tutoriels sur YouTube.
Une année donc très riche en partenariat, en communication, en nouveautés !
Nous avons fait le maximum en 2017 et serons encore au rendez-vous en 2018, prêts à relever tous les défis !

DIDIER ISSARTEL
Directeur Commercial
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Chabanne étoffe 
son catalogue : 
Une nouvelle 

gamme plafistes.

TOUTE L’ÉQUIPE
VOUS SOUHAITE 

DE BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

Bilan  
d’une année riche  
en communication.

Visionnez le film dédié  
à l’arête de façade  
la plus performante  

du marché !
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GRIP’CO® 48 LE FILM !

CHABANNE ETOFFE SON CATALOGUE : 
UNE NOUVELLE GAMME PLAFISTE
LES SUSPENTES RAPIDES Crochets / Crochets
 7 modèles différents pour réaliser des faux plafonds de toutes hauteurs.

Un conditionnement 
adapté (x 50 pièces)

La nouvelle arête en fils métalliques destinée  
aux façadiers séduit déjà de nombreux artisans.
Le film tutoriel est un excellent moyen de la faire 
découvrir à vos clients.

 www.youtube/chabannebatiment

Sans oublier les outils d’aide 
à la vente pour les négoces 
qui souhaitent la mettre en avant !

Un emballage différent  
pour une meilleure visibilité  
en libre-service !

48 mm

Pré-réglez Accrochez et serrez Ajustez, c’est prêt !

PARFAITE PÉNÉTRATION 
DE L’ENDUIT

RIGIDITÉ

ANGLES RENFORCÉS

RISQUE DE BULLES D’AIR 
OU D’EAU SUPPRIMÉ

Images à caractère d’ambiance, non contractuelles. GRIP’CO est une marque de Chabanne SA. © Thinkstock © Eden-Wake © Exprimer
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UNE ANNÉE RICHE EN COMMUNICATION !
Que s’est-il passé en 2017 ?

PUBS WEB

DES INFOS EN CONTINU SUR NOS SITES

chabanne-batiment.com

Facebook : Facebook.com/ChabanneBatiment

oisipic.fr

POUR VOUS ET VOS CLIENTS : 
11 NOUVEAUX FILMS TUTORIELS

 1 000 000 DE VUES

 12 000 VUES DE 700 ABONNÉS

PUBS 
MAGAZINES

500 000 
PARUTIONS
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Régulièrement nous avons l’occasion de 
nous réunir lors d’activités ludiques, afin 
d’entretenir une ambiance détendue. 

Tous les outils d’aide à la vente
à votre disposition
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CHABANNE C’EST AUSSI ÇA !

SOIRÉES RÉCRÉATIVES
ACTIVITÉS « SPORTIVES »
REMISE DE MÉDAILLES

 DU TRAVAIL

* ILV : Information sur Lieu de Vente

FRONTON

ILV*

STOP RAYON

Vidéo Youtube : Youtube.com/ChabanneBatiment

Facebook : Facebook.com/ChabanneBatimentPOSTERS

DISTRIBUTEUR
 DE DOCUMENTS

PACKAGING

NOTRE PLAQUETTE 
COMMERCIALE
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Chabanne est membre de 
l’association européenne 
des fabricants de profi lés 

et supports d’enduits.

Route de Rivas  •  BP 16  •  42330 Saint-Galmier 
Tél. : 04 77 36 34 84  •  Fax : 04 77 94 95 07 

batiment@chabannne.com 
www.chabanne-batiment.com

•  La suspente AIR-STOP fi letée 120 mm sert à la 

réalisation de plafonds suspendus. Elle est spécialement 

conçue pour redescendre un plafond de la hauteur 

souhaitée. 

- Manchonnable M6

-  Adaptable à tous les accessoires (suspente poutrelle 

béton hourdis allégé, demi-collier Oméga, etc…

-  Compatible avec les trois plénums 25mm 80mm 

et 140 mm

•  La suspente AIR-STOP fi letée 120 mm est composé 

de trois parties distinctes :

 -  Une fl èche métallique fi letée de 120 mm vissable à 

un accessoire compatible M6 (manchons, etc..). Elle 

permet la mise en place par embrochage d’un isolant. 

 
-  Une rondelle extra large vissable en butée sur la 

fl èche métallique avec des ailettes dépliables pour un 

parfait maintien de l’isolant même de forte épaisseur. 

Une fois la rondelle en place, la pointe de la fl èche reste 

apparente et permet le perçage et la mise en place 

rapide de la membrane d’étanchéité. 

-  Un plénum métallique au choix de longueurs 25, 80, 

ou 140 mm compatible F45/F47  se visse sous 

la rondelle, comprimant la membrane pour une parfaite 

étanchéité à l’air. Démontable pour repositionner 

la membrane si besoin.  

SUSPENTE AIR-STOP FILETÉE 120MM

FONCTION DESCRIPTION

• Composition : 
Acier galvanisé Z275

- 1 fl èche métallique fi letée 120 mm
- 1 rondelle extra large
- 1 plénum au choix : 25, 80, 140 mm

Les résultats d’essais de traction sont supérieurs 

à la réglementation (rapport d’essai disponible sur 

demande). 

Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 

fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 

avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture. 

Test d’étanchéité concluant et conforme RT 2012.

• En boite de 50 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP25 B0053960

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP80 B0053961

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP140 B0053962

Équipement de protection individuelle conseillé (gants, casque, lunettes).
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RALLONGE FILETÉE
AIR-STOP 120 mm

TIGE FILETÉE M6

MANCHON M6

FOURRURE

PLAQUE 
DE PLÂTRE

FILM ÉTANCHE

ISOLANT

DEMANDEZ VOTRE REMISE 

RAYONNAGE POUR TOUTE  

NOUVELLE IMPLANTATION

GROS ŒUVRE

T é l  :  0 4  7 7  3 6  3 4  8 4  -  w w w . c h a b a n n e - b a t i m e n t . c o m

ARÊTES DE FAÇADE

FILS (DRAKANT)

ACCESSOIRES DE FAÇADE

ACCESSOIRES

PERFORÉES

DÉPLOYÉES

ACCESSOIRES DE TOITURE

ANTI VOLATILES

2062 EG (avec jonc) 2062 EP (sans jonc)

2042 EG (avec jonc) 2062 EG -  CINTRABLE (avec jonc)

1041 EG (avec jonc) 1041 EP (sans jonc)

840 EG (avec jonc) OISIPIC - TOUT INOX - 3 LARGEURS MODUPIC - SEMELLE POLYCARBONATE

CLIP DE FAITAGE (plusieurs couleurs) CRAPAUDINE DIAMÈTRE 80 À 250MM

PERFORÉ 90° DÉPLOYÉ 90°

STOP ENDUIT DÉPLOYÉ 110°

JOINT DE DILATATION JOINT CREUX PVC

GOUTTE D’EAU PVC RÈGLE JOINT 40 OU 80

COUVRE JOINT
PLAT OU ANGLE ALU 50 OU 70MM

MODÉNATURES

DÉPART D’ENDUIT

840 EP (sans jonc)
COUVRE JOINT

PLAT OU ANGLE PVC 50 OU 70MM
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ACCESSOIRES PLAFOND

SUSPENTES PLAFOND

800 - GALVANISE 811 - EP 4/10 ALU    1011 - EP6/10 ALU

2000 - GALVANISÉ 2010 - ALUMINIUM

APPUI INTERMÉDIAIRE
THERMACOUSTIC

SUSPENTE POUTRELLE BÊTON 
POUR HOURDIS ALLÉGÉ

DEMI-COLLIER - NON FILETÉ SUSPENTE DOUBLE RENFORT

DEMI-COLLIER OMEGA
DOUBLE FILETAGE M6

SUSPENTE PIVOTANTE

PITON DE RÉHABILITATION FEMELLE SUSPENTE HOURDIS HL

NERPLAC SANS OU AVEC PAPIER RAIL DE CLOISON LISSE

INTÉGRALE UNIVERSELLE

DISTANCIER 140 OU 45 MM SUSPENTE ÉTANCHE  EP 25/EP 45/ EP 140

P9 PL

P24 - P30 - P40 D24 - D30 - D40
AVEC LANGUETTE RABATTABLE

NON SÉCABLE P60 - P80 - P100

ÉCLISSES

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

MODULAIRE 600 - 800 - 1000

ACCESSOIRES PLAFOND

ARÊTES INTÉRIEURES

SECOND ŒUVRE
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SCANNEZ  
LE QR CODE 
POUR ACCÉDER 
À NOTRE PAGE 
YOUTUBE

SCANNEZ  
LE QR CODE 
POUR ACCÉDER 
À NOTRE PAGE 
FACEBOOK


