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2017 : LA FAMILLE S’AGRANDIT !
Nous entamons cette nouvelle année avec enthousiasme et fi erté.
Chabanne est heureux de vous annoncer l’arrivée prochaine d’un nouveau-né dans la gamme gros œuvre.
Nous vous enverrons très vite son petit nom accompagné de quelques photos et mesures le concernant afi n que vous 
fassiez plus ample connaissance.

Toute l’équipe de CHABANNE Bâtiment vous remercie pour votre con� ance et vous souhaite progrès et réussite 
pour l’année 2017.
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N u m é r o  6

MEILLEURS 
VŒUX POUR

OISIPIC ®

Découvrez nos solutions 
anti-volatiles 
de fabrication française

TOUS LES OUTILS 
D’AIDE À LA VENTE
DISPONIBLES

NOUVEAUTÉ 
CHEZ CHABANNE : 
Le produit qui va 
tout changer…
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RIGIDITÉ
ADHÉRENCE
PERFORMANCES...

...LE NOUVEAU-NÉ 
QUI VA BOUSCULER 
LE MONDE DES 
FAÇADIERS ! 
À DÉCOUVRIR 

BIENTÔT !
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OISIPIC la solution anti-pigeons 
pour garder vos bâtiments en bon état !
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2 GAMMES :

Séverine WOJSCHNEWSKI

Gamme PREMIUM Gamme STANDARD

Puisque les oiseaux ne respectent pas les frontières !
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre équipe Séverine, qui sera 
en charge de développer l’activité OISIPIC en France et à l’international.

Séverine rejoint notre équipe 
dès janvier 2017.

2 GAMMES :

Modèle STANDARDModèle PREMIUM

La gamme STANDARD

 • Pics inox et semelle PVC
 •  Semelle traitée anti-UV 
 • 56 ou 72 pics au mètre
 • Flexibles, collables, vissables

les 4 modèles de clips de la gamme PREMIUM les obturateurs de tuiles

La gamme PREMIUM 

 • Pics et semelle 100 % inox
 •  5 modèles pour couvrir toutes les largeurs 

de supports
 • Cintrables, collables, vissables
 •  Également clipsable grâce 

aux clips OISICLIP

UNE GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES

Visionnez les tutos d’installation sur 
notre chaîne YOUTUBE :
Youtube.com / Chabanne Batiment

Vous pouvez la contacter au :
Tél. : 06 28 11 75 92

SCANNEZ
LE QR CODE
POUR ACCÉDER 
À NOTRE PAGE 
YOUTUBE

G
outtière SANS BOURREL

ET

Pour IPN

G
outtière AVEC BOURREL

ET

G
outtière AVEC BOURREL

ET Obturateur DE TUILES
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• 60 ans d’existence
• 10 millions de pièces par an
•  8 millions de mètres d’arêtes 

fabriquées par an

• Qualité certifi ée ISO 9001
• PME FAMILIALE 
•  Vous avez raison de nous faire 

confi ance !

La division CHABANNE INDUSTRIE 
est specialisée dans la réalisation 
d’articles en fi l métallique. Grâce 
à nos techniciens et notre parc 
de machines, depuis 1950 nous 
fabriquons des pièces en � l cambré 
de Ø 0,5 à Ø 20 mm, des pièces 
en feuillard et des ressorts.  

Retrouvez-nous sur
www.chabanne-industrie.com

Tous les outils d’aide à la vente
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CHABANNE FABRICANT FRANÇAIS
* ILV : Information sur Lieu de Vente

FRONTON

ILV*

STOP RAYON

Facebook : Facebook.com/Chabanne Batiment

Vidéo Youtube : Youtube.com/Chabanne Batiment

POSTERS

ACCESSOIRES PLAFOND

SUSPENTES PLAFOND

ENTE POUTRELLE BÊTON 
OUR HOURDIS ALLÉGÉ

CO O É S S ENTE DOUBLE RENFORT

DEMI-COLLIER OMEGA
DOUBLE FILETAGE M6

SUSPENTE PIVOTANTE

PITON DE RÉHABILITATION FEMELLE SUSPENTE HOURDIS HL

AC SANS OU AVEC PAPIER RAIL DE CLOISON LISSEP9

ACCESSOIRES PLAFOND

ARÊTES INTÉRIEURES

DISTANCIER 140 OU 45 MM

ÉTANCHÉI
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ACCESSOIRES PLAFOND

SUSPENTES PLAFOND

800 - GALVANISE 811 - EP 4/10 ALU    1011 - EP6/10 ALU

2000 - GALVANISÉ 2010 - ALUMINIUM

APPUI INTERMÉDIAIRE
THERMACOUSTIC

SUSPENTE POUTRELLE BÊTON 
POUR HOURDIS ALLÉGÉ

DEMI-COLLIER - NON FILETÉ SUSPENTE DOUBLE RENFORT

DEMI-COLLIER OMEGA
DOUBLE FILETAGE M6

SUSPENTE PIVOTANTE

PITON DE RÉHABILITATION FEMELLE SUSPENTE HOURDIS HL

NERPLAC SANS OU AVEC PAPIER RAIL DE CLOISON LISSE

INTÉGRALE UNIVERSELLE

DISTANCIER 140 OU 45 MM SUSPENTE ÉTANCHE  EP 25/EP 45/ EP 140

P9 PL

P24 - P30 - P40 D24 - D30 - D40
AVEC LANGUETTE RABATTABLE

NON SÉCABLE P60 - P80 - P100

ÉCLISSES

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

MODULAIRE 600 - 800 - 1000

ACCESSOIRES PLAFOND

ARÊTES INTÉRIEURES

SECOND ŒUVRE

La
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DISTRIBUTEUR DE DOCUMENTS

NOTRE PLAQUETTE 
COMMERCIALE

Chabanne est membre de 
l’association européenne 
des fabricants de profi lés 

et supports d’enduits.

Route de Rivas  •  BP 16  •  42330 Saint-Galmier 
Tél. : 04 77 36 34 84  •  Fax : 04 77 94 95 07 

batiment@chabannne.com 
www.chabanne-batiment.com

•  La suspente AIR-STOP fi letée 120 mm sert à la 

réalisation de plafonds suspendus. Elle est spécialement 

conçue pour redescendre un plafond de la hauteur 

souhaitée. 

- Manchonnable M6

-  Adaptable à tous les accessoires (suspente poutrelle 

béton hourdis allégé, demi-collier Oméga, etc…

-  Compatible avec les trois plénums 25mm 80mm 

et 140 mm

•  La suspente AIR-STOP fi letée 120 mm est composé 

de trois parties distinctes :

 -  Une fl èche métallique fi letée de 120 mm vissable à 

un accessoire compatible M6 (manchons, etc..). Elle 

permet la mise en place par embrochage d’un isolant. 

 
-  Une rondelle extra large vissable en butée sur la 

fl èche métallique avec des ailettes dépliables pour un 

parfait maintien de l’isolant même de forte épaisseur. 

Une fois la rondelle en place, la pointe de la fl èche reste 

apparente et permet le perçage et la mise en place 

rapide de la membrane d’étanchéité. 

-  Un plénum métallique au choix de longueurs 25, 80, 

ou 140 mm compatible F45/F47  se visse sous 

la rondelle, comprimant la membrane pour une parfaite 

étanchéité à l’air. Démontable pour repositionner 

la membrane si besoin.  

SUSPENTE AIR-STOP FILETÉE 120MM

FONCTION DESCRIPTION

• Composition : 
Acier galvanisé Z275

- 1 fl èche métallique fi letée 120 mm
- 1 rondelle extra large
- 1 plénum au choix : 25, 80, 140 mm

Les résultats d’essais de traction sont supérieurs 

demande). 

Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 

fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 

avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture. 

Test d’étanchéité concluant et conforme RT 2012.

• En boite de 50 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP25 B0053960

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP80 B0053961

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP140 B0053962

Équipement de protection individuelle conseillé (gants, casque, lunettes).
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RALLONGE FILETÉE
AIR-STOP 120 mm

TIGE FILETÉE M6

MANCHON M6

FOURRURE

PLAQUE 
DE PLÂTRE

FILM ÉTANCHE

ISOLANT

Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 

fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 

Référence

B0053960

B0053961

B0053962

DEMANDEZ VOTRE REMISE 

RAYONNAGE POUR TOUTE 

NOUVELLE IMPLANTATION

SCANNEZ 
LE QR CODE
POUR ACCÉDER 
À NOTRE PAGE 
YOUTUBE

SCANNEZ 
LE QR CODE
POUR ACCÉDER 
À NOTRE PAGE 
FACEBOOK


