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INNOVATION !
Nous vous l’annoncions  dans notre précédent numéro, une  nouvelle arête fait son apparition dans notre gamme Gros 
œuvre. Tous les détails concernant l’arête GRIP’CO en page (2 et 3).
Découvrez un nouvel accessoire pour assembler des suspentes poutrelle béton en page 3.
Focus sur nos ingénieurs en page 4.
Bonne lecture !

Didier ISSARTEL

Pendant plusieurs mois nos bureaux et nos couloirs 
ont été occupés et animés par le va-et-vient des 
artisans s’affairant à créer un espace tout neuf pour 
nos deux Ingénieurs Gilles et Quentin. Vous avez 
suivi les étapes du chantier sur Facebook ; 
voici le résultat fi nal.

PORTRAIT DE FAMILLE :
Pour ces hommes de l’ombre, la priorité est de développer des produits plus 
performants, plus adaptés aux besoins du marché et plus innovants.  A leur actif 
plus de 10 nouveaux modèles cette année, dont notre nouvelle arête GRIP’CO, 
la traverse d’ajustement pour suspentes poutrelle et très bientôt à découvrir le 
nouveau THERMACOUSTIC II.
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N u m é r o  7
Tous les outils d’aide à la vente
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UN ESPACE NEUF POUR NOS INGÉNIEURS
* ILV : Information sur Lieu de Vente

FRONTON

ILV*

STOP RAYON

Facebook : Facebook.com/Chabanne Batiment

Vidéo Youtube : Youtube.com/Chabanne Batiment

POSTERS

FRONTON

DISTRIBUTEUR DE DOCUMENTS

NOTRE PLAQUETTE 
COMMERCIALE
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Chabanne est membre de 
l’association européenne 
des fabricants de profi lés 

et supports d’enduits.

Route de Rivas  •  BP 16  •  42330 Saint-Galmier 
Tél. : 04 77 36 34 84  •  Fax : 04 77 94 95 07 

batiment@chabannne.com 
www.chabanne-batiment.com

•  La suspente AIR-STOP fi letée 120 mm sert à la 

réalisation de plafonds suspendus. Elle est spécialement 

conçue pour redescendre un plafond de la hauteur 

souhaitée. 

- Manchonnable M6

-  Adaptable à tous les accessoires (suspente poutrelle 

béton hourdis allégé, demi-collier Oméga, etc…

-  Compatible avec les trois plénums 25mm 80mm 

et 140 mm

•  La suspente AIR-STOP fi letée 120 mm est composé 

de trois parties distinctes :

 -  Une fl èche métallique fi letée de 120 mm vissable à 

un accessoire compatible M6 (manchons, etc..). Elle 

permet la mise en place par embrochage d’un isolant. 

 
-  Une rondelle extra large vissable en butée sur la 

fl èche métallique avec des ailettes dépliables pour un 

parfait maintien de l’isolant même de forte épaisseur. 

Une fois la rondelle en place, la pointe de la fl èche reste 

apparente et permet le perçage et la mise en place 

rapide de la membrane d’étanchéité. 

-  Un plénum métallique au choix de longueurs 25, 80, 

ou 140 mm compatible F45/F47  se visse sous 

la rondelle, comprimant la membrane pour une parfaite 

étanchéité à l’air. Démontable pour repositionner 

la membrane si besoin.  

SUSPENTE AIR-STOP FILETÉE 120MM

FONCTION DESCRIPTION

• Composition : 
Acier galvanisé Z275

- 1 fl èche métallique fi letée 120 mm
- 1 rondelle extra large
- 1 plénum au choix : 25, 80, 140 mm

Les résultats d’essais de traction sont supérieurs 

à la réglementation (rapport d’essai disponible sur 

demande). 

Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 

fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 

avec un coeffi cient de 3 pour la charge de rupture. 

Test d’étanchéité concluant et conforme RT 2012.

• En boite de 50 pièces 

• 100 boites par palette
• Palette de 5000 pièces

CONDITIONNEMENT

PALETTISATION

Modèle Référence

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP25 B0053960

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP80 B0053961

SUSPENTE AIR STOP FILETÉE 120/HP140 B0053962

Équipement de protection individuelle conseillé (gants, casque, lunettes).
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RALLONGE FILETÉE
AIR-STOP 120 mm

TIGE FILETÉE M6

MANCHON M6

FOURRURE

PLAQUE 
DE PLÂTRE

FILM ÉTANCHE

ISOLANT

UN ESPACE NEUF POUR NOS INGÉNIEURS
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Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple 

fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN 

Référence

B0053960

B0053961

B0053962

DEMANDEZ VOTRE REMISE 

RAYONNAGE POUR TOUTE 

NOUVELLE IMPLANTATION

SCANNEZ 
LE QR CODE
POUR ACCÉDER 
À NOTRE PAGE 
YOUTUBE

SCANNEZ 
LE QR CODE
POUR ACCÉDER 
À NOTRE PAGE 
FACEBOOK

GRIP’CO® 48
Enfi n dévoilée. 
Tous les détails !

GRIP’CO® 48
LA NOUVELLE ARÊTE FIL

Focus sur nos 
ingénieurs

LA TRAVERSE 
D’AJUSTEMENT

indispensable pour les plafi stes
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LA GAMME GRIP’CO® LES FILS TRESSÉS ET SOUDÉS.LES FILS TRESSÉS ET SOUDÉS.LES FILS TRESSÉS ET SOUDÉS.LES FILS TRESSÉS ET SOUDÉS.

TRAVERSE D’AJUSTEMENT
POUR SUSPENTE POUTRELLE BÉTON

La traverse permet de ne plus être gêné lors de la pause de suspentes 
poutrelles par les ergots d’appui d’un entrevous.
• Compatible suspentes toutes longueurs, toutes largeurs
• Réglage horizontal et vertical sur la traverse

1- Assemblage de deux 
suspentes poutrelle béton

2- Vissage d’une suspente dans 
l’une des quatre rainures

FICHE TECHNIQUE 
TÉLÉCHARGEABLE SUR 
www.chabanne-batiment.com

Accessoire indispensable pour les plafi stes !

UNE 
MEILLEURE
PÉNÉTRATION
DE L’ENDUIT

UN 
MEILLEUR 
PRIX

UN MEILLEUR
RENFORT 
D’ANGLE

+

+
+

04 77 36 34 84
Valable jusqu’au 31-12-2017

TESTEZ LA GRATUITEMENT !
“MON CHANTIER GRIP’CO”(*)

offert en contactant le

GRIP’CO® 48
LA NOUVELLE ARÊTE FIL

www.chabanne-batiment.com/grip-co

Toutes les arêtes sont disponibles avec plusieurs modèles de joncs, blanc ou naturel.

 > Hauteur d’aile 48 mm

GRANDE RIGIDITÉ

ÉCONOMIQUE

PARFAITE PÉNÉTRATION DE L’ENDUIT

Longueurs disponibles :  • 2,50 m 
• 3 m

GRIP’CO® 48

48 mm

> Hauteur d’aile 62 mm
RÉGLAGE DES FAUX APLOMBS FACILITÉ 
GRÂCE À SA GRANDE LARGEUR D’AILE

Longueurs disponibles :   • 2,25 m 
• 2,50 m 
• 3,03 m

GRIP’CO® 62

62 mm

(*) L’offre «MON CHANTIER GRIP’CO» est limitée à un chantier par entreprise, dans la limite de 90 ml sur ce produit. Image à caractère d’ambiance, non contractuelle. GRIP’CO est une marque de Chabanne 
SA. © Thinkstock © Exprimer


